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GENERACION ELECTRICA DE LA CENTRAL
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Curvas para el analisis econdmico de una central de generacion
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OBJETIVOS DE LA GENERACION EOLICA

e Mejora productiva

: : e Reduccidn de costes de inversion
Retributiva y/o explotacion

Independencia

e Reduccion de inversiones
extraordinarias

Prestaciones e Asegurar el vertido a red

Mejora de
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REPOTENCIACION VS EXTENSION

« Extension no rentable (costes de mantenimiento o mejora)

* Requerimientos operativos y de gestion

 Obsolescencia del equipamiento

« Pérdida de oportunidad economica (parques existentes como
falta de nuevos emplazamientos)

« Repotenciacion algo necesario tarde o temprano

 Posiblemente 1-2 repotenciaciones durante la vida 1util del

emplazamiento
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POSIBILIDADES REPOTENCIACION EoOLICA

* Aumento de la produccion energética (h, v)

« Conocimiento del emplazamiento y de los recursos
existentes

« Conocimiento del mercado eléctrico

* Reduccion de impactos eléctrico y medioambiental
(Aceptacion Social)

 Reutilizacion y reduccion de costes (Coste Marginal)
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Viabilidad Econdmica de la Repotenciacion

Factores Determinantes Barreras
« Horas equivalentes del parque  Ingresos del parque inicial
« Eficiencia Aerogeneradores * Inseguridad retributiva y
* Posible Reutilizacion vaivenes regulatorios
 Costes de Mantenimiento  Inversion econémica
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Limites Aerogeneradores
Tecnologicos Caracteristicas
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Imposiciones y requerimientos
del Sistema Eléctrico

Potencias nominales medias instaladas (kW)
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Limite Dimensional (Medioambiente)
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Limite Dimensional (RENDIMIENTO OPERATIVO)

Eficiencia Aerogeneradora

Prevailing wind

//"f 3-5 diameters

e

N
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Optimum spacing of towers is estimated to be 3—35 rotor diameters between

wind turbines within a row and 5-9 diameters between rows. ‘
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Limites Aerogeneradores
Tecnologicos Caracteristicas

Analisis Viabilidad
Fecha de Repotenciacion
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Limites Aerogeneradores
Tecnologicos Caracteristicas

Analisis Viabilidad
Fecha de Repotenciacion
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Beneficio Econdmico
Reutilizacion
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UNA REGION CONCRETA Y DETERMINADA
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UC Estimacion Prepominie A FE
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Porcentaje anual de unidades instaladas
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ANALISIS ECONOMICO ANUAL

Vida operativa del parque edlico
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RESULTADOS Y DISCUSION

« RELEVANCIA DE LA REPOTENCIACION
 Actuacion imprescindible, tarde o temprano
 Posiblemente 1-2 repotenciaciones durante la vida util
del emplazamiento
- PREVISION Y PLANIFICACION DE LA REPOTENCIACION
« Nuevas variables y tendencias (sin riesgo)
« TODO LO TRATADO EXTRAPOLABLE A UNA AMPLIACION

DEL PARQUE EOLICO
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Previo contrato de confidencialidad y establecimiento de
unos gastos minimos (Convenio Investigacion)

+
INTERCAMBIO DE INFORMACION
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¥ ¥

Previo contrato de confidencialidad y establecimiento de
unos gastos minimos (Convenio Investigacion)

+
INTERCAMBIO DE INFORMACION

¥ \ 4

Se realiza un analisis dinamico de viabilidad

de una futura repotenciacion
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