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PRESENTACION

1.1 INTRODUCCION

Un afno mas, el Grupo de Trabajo de Prevencion de Riesgos Laborales de la
Asociacion Empresarial Edlica (en adelante AEE) ha elaborado este Informe
de Siniestralidad como continuacion a los informes que viene desarro-
llando anualmente desde 2007 ante la necesidad de conocer la siniestrali-
dad laboral en el sector edlico.

AEE considera que conocer los principales indicadores de siniestralidad del
sector edlico es importante como ejercicio de transparencia para reforzar
la cultura interna de prevencion de riesgos y contribuir a la reduccion de
potenciales incidentes.

El sector edlico siempre se ha caracterizado por la importancia que
concede a la prevencion de riesgos y por la implicacion de toda su cadena
de valor (fabricantes, mantenedores, empresas de servicios y promoto-
res de parques edlicos) en garantizar la seguridad y salud de los trabaja-
dores. Esto es debido a que las actividades de instalacion, explotacion y
mantenimiento de parques eolicos llevan asociadas una gran variedad de
riesgos, al desarrollarse en condiciones de trabajo complejas y bajo condi-
ciones ambientales adversas, entre ellos el contacto eléctrico, con fuego o
con sustancias peligrosas; atrapamientos y aplastamientos; golpeo contra
objetos; contacto con material cortante, punzante o duro; sobreesfuerzos
y caidas a distinto nivel.

Por todo ello, como en todos los sectores, se han producido accidentes
dadas las caracteristicas de la actividad de generacion eléctrica a partir del
viento.

La elaboracion de este informe anual con los principales indicadores de
siniestralidad en el sector edlico es posible gracias a la colaboracion de las
empresas que ano a aflo colaboran suministrando informacion. Este afio se
ha alcanzado una muestra representativa de 15.653 trabajadores, corres-
pondientes a 56 empresas diferentes. Desde AEE, agradecemos la colabo-
racion de las empresas participantes, destacando el esfuerzo realizado para
desglosar sus datos y poder aportar aquellos que hacen referencia al sector
edlico. Si bien la muestra es ligeramente inferior a la de otros afios, se con-
sidera que es muy representativa de la situacion del sector.
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A continuacion, se presentan los principa-
les indicadores de siniestralidad elaborados
por la Organizacion Internacional de Trabajo
(OIT) y que son utilizados como referencia en
este informe:

I. indice de Incidencia: relaciona el nu-
mero de accidentes con baja ocurridos
en la jornada laboral con el numero
medio de trabajadores expuestos al
riesgo.

Il. indice de Frecuencia de acciden-
tes con baja: relaciona el numero de
accidentes de trabajo con baja con el
numero total de horas realizadas por el
colectivo de trabajadores expuestos al
riesgo.

1. indice de gravedad anual: relaciona
las jornadas laborales perdidas como
consecuencia de los accidentes de tra-
bajo con baja con el tiempo trabajado
efectivo de los trabajadores expuestos
al riesgo.

IV. Duracién media de las bajas: relaciona
las jornadas laborales perdidas por acci-
dentes de trabajo en jornada laboral de
los trabajadores expuestos al riesgo con
el numero de accidentes ocurridos en
el periodo.

1.2 OBJETIVO

Elobjetivode esteinforme esdaraconocer los
diversos aspectos de la siniestralidad laboral
del sector edlico en el periodo 2007-2018.

Las tablas y graficos recogen los principales
indicadores de siniestralidad sobre los datos
de accidentes que han causado la baja del
trabajador y, fundamentalmente, los acciden-
tes ocurridos durante la jornada de trabajo
(no se incluyen los accidentes in itinere, que
son los que tienen lugar al ir o al volver del
trabajo, pero silos que se producen por el tra-
siego dentro del parque, considerados como
accidentes de trabajo) ya que son los que
tienen mayor importancia dentro del sector,
tanto en lo referente al analisis de sus causas
y consecuencias, como a efectos de adoptar
medidas preventivas.

Este documento es un referente para las
empresas del sector edlico para medir su
posicionamiento en cuanto a siniestrali-
dad laboral dentro del sector, asi como para
obtener una comparativa intersectorial.




METODOLOGIA

2.1 RECOPILACION DE INFORMACION

Los datos empleados para la elaboracion de este informe se han recopi-
lado a través de una herramienta informatica denominada GEA (Gestion
de Estadisticas de Accidentes). Esta herramienta permite la adquisicion y
gestion de datos para realizar estadisticas colaborativas, permitiendo a las
empresas la introduccion de los datos de siniestralidad de forma completa-
mente confidencial y sencilla.

Para la introduccion de datos en el sistema informatico se hace distincion
entre dos maneras de reportar los accidentes:

“Sin baremo”, donde se imputan las jornadas reales de trabajo perdi-
das por accidentes de trabajo con baja laboral.

“Con baremo”, donde se imputan las jornadas de trabajo perdidas
por accidentes de trabajo con baja laboral, aplicando el baremo para
las incapacidades permanentes conforme a la naturaleza de la lesion.

En las estadisticas obtenidas en este informe solo se analizan los accidentes
sin baremo.

Ya desde el informe de siniestralidad del periodo anterior se incluyd una
mejora en la herramienta informatica GEA, permitiendo el desglose de los
accidentes en los siguientes grupos dependiendo del tipo de accidente:

0 Sininformacion.

1 Contacto eléctrico, con fuego, temperaturas o sustancias peli-
grosas.

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto.

Golpe contra un objeto inmovil, trabajador en movimiento.
Choque o golpe contra un objeto en movimiento.
Contacto con agente material cortante, punzante o duro.
Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputacion.
Sobreesfuerzo, trauma psiquico, radiaciones, ruido, etc.
Mordeduras, patadas (de animales o personas), etc.

O 0 N O o b N N

Infartos, derrames cerebrales y otras patologias no traumaticas.
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Los datos facilitados por las empresas para la elaboracion de este informe se dividen en cuatro
actividades principales que se especifican a continuacion:

Promocioén: promocion y explotacion de parque edlicos.
Fabricacion: fabricacion de grandes componentes (palas, gondolas, multiplicadoras, etc.).

Instalacion, Puesta en Marcha y Mantenimiento: aquellos servicios de montaje, instala-
Cion, puesta en marcha y actividad de mantenimiento de parques edlicos.

Otros Servicios: aquellos servicios de consultoria, ingenieria, actividades de formacion, etc.

En el siguiente grafico,
se refleja el numero de
empresas participantes
enelinforme, habiendo
descendido en numero
en 2018 con respecto a
anos anteriores. Se ha

74
70
56
pasado de 77 empre- 0 O
sas en el 2017 a 56 0
empresas en el 2018,
descendiendo, princi- 3
palmente, el numero ”
de empresas dedicadas 9
a ingenieria y consul- o 1
toria y a instalacion y . I
mantenimiento.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FUENTE: AEE 77

N2 DE EMPRESAS PARTICIPANTES

En el grafico 2, se
muestra la evolucion del numero de empresas participantes dependiendo de la actividad prin-
cipal de cada una de ellas:

FUENTE: AEE

80

Ne DE EMPRESAS

W PROMOTORES
WA FABRICANTES
W INSTALACION, PEM Y

MANTENIMIENTO
W OTROS SERVICIOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En la muestra de 2018, se observa una disminucion de las empresas pertenecientes a las cate-
gorias de Fabricantes, Instalacion, Puesta en Marcha y Mantenimiento y Otros Servicios.



2.2 PRINCIPALES VARIABLES DE CLASIFICACION

Las principales variables introducidas en GEA para elaborar los indicadores de siniestralidad son:

Accidentes: suceso que ha causado una lesion corporal y produce la baja del trabajador
y, fundamentalmente, los ocurridos durante la jornada de trabajo en el propio centro o
fuera del mismo.

Horas efectivas trabajadas: son el total de horas reales de trabajo descontando toda au-
sencia por permisos (excepto los permisos retribuidos, vacaciones, bajas por enfermedad
o accidente, etc.). Se suman las horas extras y las jornadas de trabajadores contratados a
travésde las ETT.

Solo se imputan las horas del personal de produccion de las lineas de actividad.

Media anual de trabajadores en plantilla: se imputa la media anual de trabajadores por
actividad, incluyendo trabajadores contratados mediante ETT.

Numero de accidentes con baja del periodo: se imputan los accidentes considerados
en ruta, también conocidos como in mision, aquellos que se producen en el despla-
zamiento al lugar de trabajo dentro de la jornada laboral sin considerar ida y vuelta al
domicilio.

No se contabilizan los accidentes in itinere (desplazamiento del domicilio al puesto de
trabajo).

Jornadas laborales perdidas por accidentes de trabajo: se imputan dias naturales des-
de el dia de la baja hasta el dia del alta.

El calculo se hace mediante la siguiente férmula (referencia Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, INSHT):

> Sila fecha de baja coincide con la fecha del accidente:
Jornadas laborales perdidas = Fecha de alta - Fecha de baja — 1

> Sila fecha de baja es posterior a la fecha del accidente:
Jornadas laborales perdidas = Fecha de alta - Fecha de baja
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POTENCIA ANUAL ACUMULADA (MW) 15073 16.684| 19.139| 20.626| 21674| 22786| 22961| 22988| 22988| 23.026| 23.092| 23484

GENERACION EOLICA ANUAL (GW/h) 27169| 31136| 37.889| 43.355| 42105| 48130| 54.334| 51019| 48128| 47316| 47896| 48902

POTENCIA ANUAL INSTALADA (MW) 3502 1611| 2455 1487 1048 1112 175 27 0 38 96 392

FUENTE: AEE

PRESENTACION DE
DATOS

En 2018, la potencia instalada de energia edlica ha aumentado en Espafia en
392 MW adicionales, con lo que la potencia total instalada alcanza los 23.484
MW. Este incremento de potencia se debe a la puesta en marcha de nuevos
parques eolicos procedentes de las subastas de enero de 2016 y de mayo y
julio de 2017, donde se adjudicaron un total de 4.608 MW eolicos.

Se empieza a apreciar la reactivacion de la industria edlica debido a la fabrica-
Cion e instalacion de los parques de las subastas anteriores.

En el siguiente grafico, se presenta la evolucion de la potencia edlica instalada
desde 2007, destacando el repunte de instalacidon que se inicid en 2016 tras
la caida continuada desde 2012, llegando a los 392 MW instalados en 2018.
Asimismo, se puede observar la generacion edlica anual en GWh y el incre-
mento de la media anual de trabajadores en plantilla, a pesar de la disminucion
de empresas participantes en la muestra, lo que pone de manifiesto la reciente
contratacion de nuevo personal por parte de muchas empresas.

\
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En el grafico que se muestra a continuacion, se detalla la evolucion de la media anual de traba-
jadores utilizada para la elaboracion de este informe:

FUENTE: AEE

15.653

16.000

13.703

14.000

2.5
12.173
12.503
13.143

11.467

<
—
N
-
-

11.359

12.000

10.000

8.000 .
6.000
4.000
2.000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
165 200 291 287 289 327 319 379 486 909 1582| 3553

INSTALACIONES, PEM Y MANTENIMIENTO 42131 5244| 5566| 6.651| 7256| 7318| 6.636| 6713| 7269 5059 7185 5320

8.396
8.113

MEDIA ANUAL PLANTILLA
6.528

FABRICACION 1581 2069| 1455 5160 3.805| 2940| 2522 2764| 3154 3797| 2854| 4527
PROMOCION 569 883 801| 1605| 1241 1588 1736| 1503 1594| 1702| 1522 2253

Elnumero de trabajadores en 2018 aumentd en mas de 2.510 personas respecto a 2017, a pesar
del descenso de empresas (de 77 a 56) en el mismo periodo. La muestra de trabajadores en
2018 es superior al afio anterior. Este hecho confirma la tendencia seguida por el sector edlico,
que esta empezando a recuperar puestos de trabajo debido a la instalacion de parques como
resultado de las subastas.

En 2018, se observa una reduccion de los accidentes de trabajo que han causado baja con res-
pecto al aflo anterior, siendo la cifra muy similar a los accidentes en el periodo de 2005 a 2016.
Aunque se ha de considerar que la muestra de empresas participantes es inferior a la de afos
anteriores. En el siguiente grafico, se puede observar el cambio producido en 2018, aunque
habra que esperar al informe de 2019 para ver si la tendencia se consolida.

FUENTE: AEE

MEDIA ANUAL PLANTILLA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INSTALACIONES, PEM Y MANTENIM

FABRICACION

PROMOCION 10 13 8 16 7 16 6 3 0 2 8 3




FUENTE: AEE

SIN TIPOLOGIA
26%

CON TIPOLOGIA

74%

FUENTE: AEE
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PROMOCION FABRICACION INSTALACION, ~ OTROS SERVICIOS
PEMY

MANTENIMIENTO

W Sin informacion

W Contacto eléctrico, con fuego, temperaturas o sustancias

peligrosas
W Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto

W Golpe contra un objeto inmovil, trabajador en movimiento

W Choque o golpe contra un objeto en movimiento

W Contacto con agente material cortante, punzante o duro
Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputacion
Sobreesfuerzo, trauma psiquico, radiaciones, ruido, etc.

W Mordeduras, patadas (de animales o personas), etc.

W Infartos, derrames cerebrales y otras patologias no traumaticas

En 2018, a pesar del aumento de potencia
instalada, se ha producido un descenso
delnumero de accidentes respecto a 2017.
Se han producido 151 accidentes para
una muestra de 56 empresas y de 15.653
trabajadores.

El Informe de Siniestralidad de este afio
mantiene el desglose de accidentes por
tipologia que se introdujo en 2017. Por
ello, en los graficos 6 y 7 se muestra una
representacion sectorial de la proporcion
de accidentes con tipologia sobre el total y
el desglose por actividad. Como se puede
observar, este aflo solo hay un 26% de
accidentes de los que o bien se descono-
cen las causas o bien no se han reportado,
con lo que se ha conseguido un aumento
considerable del reporte de accidentes
con tipologia.

Desde AEE, creemos que aportar el des-
glose da una vision muy transversal del
sector y ayuda a buscar el origen de las
causas del aumento o disminucion de la
siniestralidad del sector. Es por ello que
animamos a las empresas que reportan
a que introduzcan los datos de sus acci-
dentes desglosados, a fin de mejorar la
fotografia del sector que se ofrece en este
informe.

En el grafico 7, se observa que en la tota-
lidad de actividades del sector aqui repre-
sentadas se han aportado los datos de una
gran parte de los accidentes en la seccion
con informacion. Como se observa, una
gran parte de los accidentes se producen
por sobreesfuerzo o trauma psiquico, por
golpes contra objetos y cortes. En cual-
quier caso, las actividades que mas acci-
dentes presentan son las de Fabricacion,
Instalacion, PEM y Mantenimiento.

Si tenemos en cuenta el numero de acci-
dentes de los graficos anteriores ponde-
rado por elnumero de empleados en cada
uno de los afnos, se obtiene la evolucion de
los accidentes por cada mil trabajadores y
la media anual de trabajadores. De esta
forma, es mas facil visualizar la evolucion
real de los accidentes en el sector edlico.
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Durante 2018, se ha observado un descenso de los accidentes acumulados para la muestra de
empresas participantes, revirtiendo la tendencia ascendente que comenzo en 2016 y volviendo
a la tendencia descendente que existia desde que comenzo la recogida de estos datos y hasta
el aio pasado, como se puede apreciar en el siguiente grafico:

FUENTE: AEE
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A continuacion, se presenta la evolucion de los accidentes dentro del sector edlico segun las
actividades de Promocion, Fabricacion, Instalacion, Puesta en Marcha (PEM), Mantenimiento y
Otros Servicios.

3.2 PROMOCION

FUENTE: AEE
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Cabe mencionar que los accidentes en la
promocion y explotacion de los parques
eolicos en 2018 han descendido respecto a
2017, aunque siguen en valores mas eleva-
dos que en afios anteriores. Ha de tenerse en
cuenta el repunte de la actividad en el sector,
lo que puede haber contribuido al aumento
del numero de accidentes.

En esta ocasion y tal como se viene mencio-
nando a lo largo del informe, es complicado
extraer una valoracion sobre la tendencia de
los accidentes, ya que la muestra de empre-
sas ha sido inferior.

3.3 FABRICACION

En cuanto a la evolucion de los accidentes en
la actividad de Fabricacion, por cada mil tra-
bajadores en 2018, se observa un descenso
con respecto a 2017, a pesar del aumento en
el numero de trabajadores en esta actividad.

En afios anteriores, se habia observado un
cambio de tendencia, que al parecer se ha
revertido en 2018, con un descenso de los
accidentes y un aumento considerable de los
trabajadores en la actividad de Fabricacion.

Eldescenso observado en el numero de acci-
dentes en todas las actividades del sector es
una gran noticia, y es que el sector eolico
lleva afios trabajando de forma continua para
mantener los bajos niveles de accidentabili-
dad y fomentando la formacion en preven-
cion de riesgos laborales, siendo un ejemplo
para otras actividades industriales.
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3.4 INSTALACION, PEM Y MANTENIMIENTO

En el siguiente grafico podemos ver la evolucion de los accidentes en la actividad de Instalacion,
PEM y Mantenimiento por cada mil trabajadores. Los accidentes por cada mil trabajadores
desde 2009 siguen una tendencia decreciente hasta 2013. En 2014, el valor de accidentes por
cada mil trabajadores era similar al de 2012, mientras que en 2015 se registro el valor mas bajo,
dando lugar a un aumento claro en 2016 que se incrementod todavia mas en 2017, lo cual se
acentuaba con el incremento de personal en esta actividad.

En 2018, sin embargo, ha habido un descenso en el personal reportado que, en este caso,
puede ser debido al descenso de empresas participantes en la muestra correspondientes a la
actividad de Instalacion, PEM y Mantenimiento.

El dato de personal asociado a esta actividad no parece del todo consecuente con la reactiva-
cion de actividad en la parte de instalacion de nueva potencia eodlica en 2017. En afios anteriores
la mayoria de trabajadores de este colectivo estaba dedicada Unicamente a labores de man-
tenimiento tanto preventivo como correctivo. Por ello, es importante continuar consolidando
la profesionalizacion del sector y, entre otras cosas, proporcionar formacion de calidad a los
trabajadores implicados en esta actividad.
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3.5 OTROS SERVICIOS

En cuanto a Otros Servicios (consultorias, ingenierias y actividades de formacion), tal y como
se puede apreciar en el siguiente grafico, los accidentes por cada mil trabajadores, en 2018,
alcanzaron el valor de 0,56, recuperando la tendencia descendente que esta actividad habia
mostrado desde 2013 a 2016. Hay que tener en cuenta que la muestra de trabajadores en esta
actividad ha aumentado en casi 2.000 personas, a pesar del descenso del niumero de empresas
participantes.
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El numero de jornadas laborales perdidas por accidentes de trabajo en 2018 ha sido inferior al
de 2017, alcanzando la cifra de 3.992 y recuperando el valor de afios anteriores. Este descenso
en las jornadas laborales perdidas va en proporcion con el descenso del numero de accidentes.

Aligual que el numero de accidentes de trabajo, hay que tener en cuenta que el muestreo se ha
realizado sobre un total de 24.269.392 horas efectivas de trabajo.
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INSTALACIONES, PEM Y MANTENIMIENTO 3060 2434| 4343 4926| 4510 3198 2878| 3671 2532| 3046| 7593 2501
FABRICACION 6549 6594 1829 2907 1992| 1312 956| 1.049| 1757 1476 85 1437
PROMOCION 145 280 174 428 102 265 97 43 0 9 26 41
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INDICADORES
OBTENIDOS

Los indices utilizados en este informe estan armonizados con la formulacion
establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) y la Oficina Europea de Estadistica (EUROSTAT).

A continuacion, se muestra la evolucion de los indices de incidencia, frecuen-
Cia, gravedad y duracion de las bajas objeto de este analisis.

4.1 INDICE DE INCIDENCIA

Segun la recomendacioén de la XVI Conferencia Internacional de Estadisticos
del Trabajo de la OIT, elindice de incidencia relaciona el nUmero de accidentes
con baja ocurridos en la jornada laboral con el nuUmero medio de trabajadores
expuestos al riesgo. Por lo tanto, el indice de incidencia queda definido de la
siguiente forma:

i Accidentes en jornada de trabajo con baja
Indice de Incidencia = x1.000

Media anual de trabajadores

4.1.1. INDICE DE INCIDENCIA POR ACTIVIDADES DEL SECTOR
EOLICO

En el siguiente grafico, se presenta la evolucion de los indices de incidencia
por cada una de las actividades, asi como el indice promedio del sector de los
ultimos arios.
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2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

SECTOR EOLICO 2749 2073] 1882 1s20]  13m| 1301 1184|1483 1879 965
PROMOCION 99| 997]  5e4] 1008]  346]  200] 000 118] 526|133
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La tendencia general del indice de incidencia ha vuelto a ser descendente, pese a que, en 2016, se
observo un repunte en la incidencia de forma generalizada que se mantuvo durante 2017.

4.1.2. INDICE DE INCIDENCIA AGREGADO DEL SECTOR EOLICO

En el siguiente grafico, se representa la evolucion del indice de incidencia agregado del sector
eolico comparado con el mismo indice del sector industrial, sector servicios, construccion,
actividades profesionales, cientificas y técnicas y suministro de energia, gas vapor y aire
acondicionado.
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En el grafico anterior, se observa que el sector edlico se mantiene por debajo de la mayoria de
sectores, como construccion, servicios e industria.
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4.2 INDICE DE FRECUENCIA

El indice de frecuencia relaciona el numero de accidentes de trabajo con baja con el numero
total de horas realizadas por el colectivo de trabajadores expuestos al riesgo. Por lo tanto, el
indice de frecuencia queda definido de la siguiente forma:

i Accidentes en jornada de trabajo con baja
Indice de Frecuencia = x1.000.000
Horas trabajadas

4.2.1 INDICE DE FRECUENCIA POR ACTIVIDADES DEL SECTOR EOLICO

El siguiente grafico compara los indices de frecuencia del sector edlico y las actividades en que
se subdivide la informacién suministrada.
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SECTOR EOLICO 59|  1095] 941 801 662 7,77 611 731 99| 622
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2200 1250 1338 791 789 got| 740 13| 1309] 692
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En este grafico se aprecia que, en 2018, se produce un descenso de los accidentes que suponen
jornadas de baja para el trabajador en todas las actividades excepto en la de Instalacion, PEM y
Mantenimiento. Hay que tener en cuenta que, en ese ano, se pusieron en marcha muy pocas
instalaciones.

4.2.2 INDICE DE FRECUENCIA AGREGADO DEL SECTOR EOLICO

En el grafico 17, se representa la evolucion del indice de frecuencia agregado del sector edlico,
comparado con varios sectores de actividad empresarial.

Elindice de frecuencia del sector edlico se situd, tanto en 2016 como 2017, por debajo de casi
todas actividades con las que se establece la comparacion, aunque es relevante mencionar
el repunte sufrido en el indice de frecuencia en los ultimos afios, como se ha comentado a lo
largo de este informe.
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4.3 INDICE DE GRAVEDAD

Este indice relaciona las jornadas laborales perdidas como consecuencia de los accidentes de
trabajo con baja con el tiempo trabajado efectivo realizado por los trabajadores expuestos al
riesgo. El indice de gravedad, asi definido, se expresa mediante la formula:

i Jornadas laborales perdidas
Indice de Gravedad = x1.000

Horas trabajadas

4.3.1 INDICE DE GRAVEDAD POR ACTIVIDADES DEL SECTOR EOLICO

El grafico 18 compara los indices de gravedad del sector eodlico con las actividades en que se
subdivide la informacion suministrada.

FUENTE: AEE

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SECTOR EOLICO

PROMOCION 0,12 017 0,04 0,09 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
FABRICACION 0,66 0,33 0,31 0,24 0,19 0,23 0,28 0,23 0,09 016
INSTALACIONES, PEM'Y MANTENIMIENTO 0,30 0,35 0.28 023 0,22 0,30 018 0,25 0,60 0,41

0,00 0,04 0,04 0,02 0,12 0,03 0,04 0,00 0,27 0,00
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Cabe destacar que se ha producido un
aumento en el indice de gravedad en la acti-
vidad de Fabricacion. En afios anteriores, el
informe se habia centrado en la actividad
de Instalacion y Puesta en Marcha debido a
la gran cantidad de MW de potencia edlica
que se tienen que instalar antes de 2020.
Pero, esta actividad también revierte en la
de Fabricacion, que ha aumentado notable-
mente en estos ultimos afos, lo que ha con-
tribuido al aumento de este indice.

4.3.2 INDICE DE GRAVEDAD AGREGA-
DO DEL SECTOR EOLICO

En el siguiente grafico, se representa la evo-
lucion del indice de gravedad agregado del
sector eolico comparado con varios sectores
de actividad empresarial.

FUENTE: AEE

En 2016, se observo un ligero repunte en el
indice de gravedad, hecho que se acentuo en
2017. Esta tendencia, como se puede obser-
var, se ha revertido en 2018 y sitda al sector
eolico por debajo de las otras actividades, tal
y cOmo se puede apreciar en el grafico.

4.4 DURACION MEDIA DE LAS
BAJAS

Este indicador relaciona las jornadas labo-
rales perdidas por accidentes de trabajo en
jornada laboral de los trabajadores expuestos
alriesgo con el numero de accidentes ocurri-
dos en el periodo, la formula a utilizar tiene la
siguiente expresion:

Jornadas laborales perdidas
Duracion media de bajas =

Numero de accidentes

& industria

¥ servicios

Actividades

y técnicas

B Construccion

:\.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

®0,17

2014 2015 2016 2017 2018

& SECTOREOLICO

profesionales, cientificas

B General segun MEYSS

F Suministro de energia,
gas, vapory aire
acondicionado



23

4.4.1 DURACION MEDIA DE BAJAS POR ACTIVIDADES DEL SECTOR EOLICO

La duracion media de las bajas en el sector edlico es muy dispar dependiendo de la actividad
de analisis.

FUENTE: AEE

2010 2013

2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017

SECTOR EOLICO

PROMOCION 21,75 26,75 14,57 16,56 16,17 14,33 0,00 4,50 525 13,67
FABRICACION 29,98 26,19 23,16 29,82 23,90 28,35 38,20 19,95 6,73 22,45

INSTALACIONES, PEM'Y MANTENIMIENTO 28,39 31,78 31,76 25,79 29,37 31,92 25,32 33,47 60,03 30,50

2,00 11,00 9,00 10,00 22,33 6,33 14,00 2,33 25,62 6,50

Como se observa en el grafico anterior, la duracion de las bajas del sector edlico, en general, ha
disminuido con respecto al afio anterior, aunque se observa que, en actividades de mayor rele-
vancia, como pueden ser la de Fabricacion y la de Promocion, se ha producido un aumento,
alcanzando un nivel superior al de afios anteriores. Dicho aumento generalizado en la duracion
de las bajas se debe al aumento de la gravedad de los accidentes.

4.4.2 DURACION MEDIA DE BAJAS AGREGADO DEL SECTOR EOLICO

El siguiente grafico muestra la duracion media de las bajas en el sector edlico:
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Y

La duracion de las bajas del sector edlico ha
disminuido su valor y ha vuelto a cambiar
su tendencia a descendente. Esto se explica
porque este afio se ha recibido el reporte de
un menor numero de accidentes y, aunque
se han reportado accidentes “con baremo”,
las jornadas perdidas no han sido tan eleva-
das, lo que indica una menor gravedad de los
mismos.

4.5 COMPARATIVA SECTORIAL

En la siguiente tabla, se presentan los datos del
sector edlico comparados con otros sectores
de referencia. A fecha de realizacion de este
informe, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social todavia no habia hecho publicos los
datos de los indicadores de frecuencia, grave-
dad y duracion media de las bajas.

FUENTE: AEEY MEYSS

SECTOR EOLICO:

afio | INDICEDE [ iNDICE DE | iNDICE DE DNL"ERE’)*&'SQ'
INCIDENCIA [FRECUENCIA | GRavEDAD | MEDIAS

2007 62,50 33,72 0,81 2397
2008 56,22 29,90 0,59 19,77
2009 27,49 11,59 0,33 28,47
2010 20,73 10,95 0,32 2917
2011 18,82 9,41 0,26 2794
2012 15,20 8,01 021 25,86
2013 1311 6,62 0,18 27,20
2014 1391 777 0,24 30,27
2015 11,84 6,11 0,18 2917
2016 14,32 731 0,20 26,69
2017 18,79 991 0,40 40,83
2018 9,80 6,06 0,17 27,32




OTROS SECTORES:

GENERAL SEGUN MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL Saiiielien

afio | INDIcEDE [ iNDICEDE | inpiceDe | BURACION
INCIDENCIA |FRECUENCIA [ GRAVEDAD | MEPH S

Afio | INDICEDE [ INDICE DE | iNDICE DE DNLlJERII;-\I(/-ilgé\I
INCIDENCIA [FRECUENCIA | GRavEDAD | MEDIAL

2007 57,60 34,80 0,82 23,50 2007 38,74 24,40 0,58 23,80
2008 50,69 30,80 0,67 21,70 2008 35,88 22,60 0,49 21,80
2009 41,30 25,40 0,66 26,00 2009 3141 20,10 0,52 25,70
2010 38,71 24,20 0,66 27,20 2010 29,97 19,30 0,51 26,70
2011 3515 21,90 0,61 27,70 2011 27,71 17.80 0,48 2710
2012 28,48 17,90 0,50 28,10 2012 23,02 14,90 0,41 27,30
2013 30,09 19,30 0,57 29,80 2013 24,33 16,10 0,47 29,00
2014 3L 20,00 0,60 29,80 2014 2513 16,70 0,49 29,20
2015 32,52 21,00 0,65 30,80 2015 25,91 17,29 0,52 30.28
2016 33,64 21,75 0,66 36,60 2016 26,78 1791 0,54 30,17
2017 33,33 22,00 0,68 31,10 2017 26,08 17,20 0,55 30,70
2018 34,08 22,00 0,69 31,40 2018 26,13 17,40 0,54 31,20
o s [ o [ s i

BAJAS
2007 94,27 56,40 127 22,50 2007 38,95 23,50 0,65 27,70
2008 83,80 50,30 1,06 21,00 2008 39,71 23,70 0,56 23,50
2009 65,73 40,10 1,00 24,90 2009 3598 20,90 0,64 30,40
2010 63,02 38,20 0,99 26,10 2010 3118 18,40 0,55 29,80
2011 57,22 34,60 0,93 26,90 2011 25,68 15,20 0,49 32,50
2012 46,52 28,40 0,78 27,60 2012 20,86 12,40 0,41 32,60
2013 45,90 27,70 0,81 29,30 2013 17,64 10,60 0,39 36,60
2014 47381 28,60 0,83 29,00 2014 14,54 8,80 0,31 35,40
2015 50,87 30,42 0,91 29,29 2015 15,88 9.62 0,34 35,20
2016 52,90 31,60 0,93 36,00 2016 13,28 8,03 0,29 31,20
2017 52,93 32,20 0,97 30,10 2017 13,34 770 0,31 40,30
2018 55,36 33,10 0,99 29,90 2018 13,66 8,30 0,31 37,50

, ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CONSTRUCCION CIENTIFICAS Y TECNICAS

ARO INDICEDE | INDICEDE | INDICE DE %JER;\ISSE ARO iINDICEDE | INDICEDE | INDICE DE %JERSESE
INCIDENCIA |FRECUENCIA | GRAVEDAD BAJAS INCIDENCIA |FRECUENCIA| GRAVEDAD BAJAS

2007 | 12393 71,10 1,64 23,10 2007 17,29 8,70 0,21 23,50
2008 | 106,84 61,60 1,34 21,70 2008 17,39 790 017 21,30
2009 89,80 52,30 1,39 26,60 2009 1715 6,90 0,18 25,10
2010 85,46 49,90 1,43 28,70 2010 17,27 6,30 017 24,10
2011 77,35 45,40 1,35 29,70 2011 14,79 5,50 0,15 26,60
2012 62,96 37,50 114 30,50 2012 10,87 4,20 0,12 29,00
2013 60,24 35,20 114 32,40 2013 10,88 4,30 013 28,70
2014 63,14 36,70 119 32,40 2014 13,00 4,50 0,14 28,60
2015 67,94 39,33 1,31 33,30 2015 14,65 4,78 0,15 30,80
2016 72,17 41,81 1,37 32,80 2016 781 4,82 0,15 30,20
2017 74,13 44,10 1,45 33,00 2017 721 4,70 0,15 31,30
2018 79,82 46,10 151 32,70 2018 784 4,80 0,16 32,40
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CONCLUSIONES

En esta novena edicion del Informe de /ndices de Siniestralidad del Sector
Edlico, el numero de empresas que han participado en su elaboracion (56 en
total) ha sido inferior a afios anteriores, revertiendo la tendencia creciente que
se habia registrado desde su primera publicacion. No obstante, la muestra de
trabajadores media anual se ha incrementado un 16%, alcanzando los 15.653
empleados, cifra muy representativa de cara a valorar los indices obtenidos en
elinforme.

En 2018, se ha reducido el numero de accidentes por cada mil trabajadores y
de jornadas laborales perdidas respecto a 2017. Si hacemos la comparacion
de indices, el indice de incidencia descendio de 18,79, a 15,41; el indice de fre-
cuencia paso de 9,91 a 6,06; el indice de gravedad ha reducido su valor a la
mitad de un 0,40 a 0,17. La duracion media de las bajas ha sido otro de los
factores que mas se ha reducido, pasando de 40,83 a 27,32. Este descenso en
los indices de siniestralidad representa un cambio en la tendencia ascendente
de los ultimos afos.

A pesar de las estadisticas favorables obtenidas este afio, se hace necesario
sequir trabajando en la mejora de los procedimientos de trabajo, la coordi-
nacion de actividades empresariales y la formacion en prevencion de riesgos
laborales, ante los retos que afronta el sector a corto plazo para la puesta en
marcha de nuevos parques eolicos y el incremento de la presion competitiva a
la que se encuentra sometida.

En este sentido, el sector edlico sigue siendo lider en baja siniestralidad, mas
aun si lo comparamos con otros sectores como la industria o la construccion,
y mantiene su firme compromiso con la prevencion de riesgos laborales para
conseguir una reduccion practica de la siniestralidad.

en los datos suministrados por las empresas.

Este informe es un servicio de la Asociacion Empresarial Edlica (AEE) para sus asociados
de informacion meramente estadistica. Su contenido y resultados obtenidos se basan
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Media anual de trabajadores en cada afio tomada como muestra
Accidentes de trabajo con baja ocurridos en el periodo 2007-2018

Desglose de accidentes del sector edlico cony sin tipologia

Desglose de accidentes del sector edlico por categoria y actividad

Evolucion de los accidentes en el sector edlico por cada mil
trabajadores

Evolucion de los accidentes en la actividad de Promocion
por cada mil trabajadores

Evolucion de los accidentes en la actividad de Fabricacion
por cada mil trabajadores

Evolucion de los accidentes en la actividad de Instalacion,
PEM y Mantenimiento por cada mil trabajadores

Evolucion de los accidentes en la actividad de Otros Servicios
por cada mil trabajadores

Jornadas laborales perdidas y no trabajadas por accidente

Evolucion de los ultimos afios del indice de incidencia en
el sector edlico por actividades

Evolucion del indice de incidencia comparado con otros sectores

Evolucion de los ultimos afios del indice de frecuencia en
el sector edlico por actividades

Evolucion del indice de frecuencia comparado con otros sectores

Evolucion de los ultimos afios del indice de gravedad en
el sector edlico por actividades

Evolucion de indices de gravedad comparada con otros sectores
Evolucion de la duracion media de las bajas por actividades
Duracion media de las bajas del sector edlico

Datos agregados del sector eolico
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