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Construccion de parques eolicos

1. Obra civil:
|.  Viales de acceso
Il. Viales interiores entre aerogeneradores y subestacion
Ill. Plataformas de montaje
V. Edificios: centro de control y subestacion

2. Montaje de aerogeneradores
3. Sistema eléctrico:
.  Sistema de media tension
lI. Edificio de control

1. Subestacion

4. Lineas de evacuacion
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Ingenieria constructiva: estudios topografico, geotécnico e hidroldgico.

. Movilizacion: llegada de equipos a obra

Viales de acceso al pargue e interiores entre aerogeneradores

Drenajes

Plataformas de montaje

Cimentacion de aerogeneradores (wtg)

En paralelo, ejecucion de red de media tensidon: zanjas, tendido cable, conexionado

Llegada de wtg al emplazamiento
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Montaje de wtg: “erection”.

10.Conexionado electromecanico

11.En paralelo, ejecucion de subestacion y centro de control del parque: obra civil, llegada
de equipos y montaje electromecanico

12.En paralelo, ejecucion de LAT (aérea y/o subterranea)
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* VIALES DE ACCESO E INTERIORES ENTRE AEROGENERADORES
* [nicio de ejecucion de la obra de un parque eolico, con objeto de poder llevar al
emplazamiento maquinaria grande y pesada.
 Ensanche de viales existentes, apertura de viales Interiores nuevos Yy
acondicionamiento plataformas.
» Condicionantes mas usuales, impuestos, generalmente, por las necesidades de los
transportes especiales:
» Radios de curvatura en el trazado
* Pesos de equipos y maguinaria: principalmente las gruas de cadenas.
 Ancho del vial: suele ser entre 5 y 6 metros y de 6,5 m a 11 m para viales
Interiores (para la circulacion de la grua de cadenas, dependiendo del tipo)
* Pendientes: las maximas en torno al 12%
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Circulacion de grua de cadenas por vial interno
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Transporte especial de palas sobre el
erraplén de una curva con pasos de
agua en barranco




* PLATAFORMAS DE MONTAJE

« ZONas contiguas a los aerogeneradores donde se realiza el acopio de los
equipos del aero y se situan las gruas para el montaje.

e ZONas especialmente exigentes en cuanto a cargas, lo que implica importantes
requisitos de compactacion.

* Dimensiones:
* Depende del tipo de aerogenerador: aprox 40x40 para wtg 2MW.
» Adecuacion a restricciones ambientales o de orografia.

* Acuerdo previo con el fabricante de los aerogeneradores para diseno de viales y
plataformas.

Altano Energy’



Fundament
foundao tion




Ejemplos de acopio de equipos
en plataforma.
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« CIMENTACION DE AEROGENERADORES

* Punto mas critico del montaje de los aerogeneradores.

* Dimensiones y forma de zapatas: calculadas por ingenieria especializada,
dependera de las cargas (dadas por el fabricante) y caracteristicas del terreno.

 Posible necesidad de pilotaje en algunos casos.
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* |ZADO DE LOS AEROGENERADORES
» Sistema de izado propio de cada fabricante. de forma general podemos distinguir las
siguientes fases:
* Primera fase: montaje de torre. Los primeros dos tramos se utiliza una grua pequeiay

posteriormente grua de cadenas.
» Segunda fase: montaje de gondola. Se iza completa, y s6lo en algunos aerogeneradores

de gran potencia se hace modularmente.
» Tercera fase: montaje de rotor. Dos posibilidades, dependiendo del tamano del wtg y del

procedimiento de cada fabricante. Distinguimos:
*|zado completo de rotor: buje + 3 palas ya montadas previamente en el suelo.
*|zado modular: el buje se iza junto con la gondola y las palas se montan una a una con
el buje ya i1zado.
» Conexionado mecanico y electrico. Una vez izado han de realizarse las conexiones
electricas y mecanicas entre gondola y torre asi como entre gondola y rotor.
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Ejemplo de montaje de la torre del
aerogenerador
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| Ejemplo de montaje del rotor completo, previamente montado en el suelo.
T e Fuente https://blog.structuralia.com/
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-~ Ejemplo de montaje de aerogenerador con buje
: ,“t,,--p_reviamente acoplado a gondola en el suelo.

Montaje de aerogenerador con rotor pala a pala.
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Foto aérea de subestacion
20/132 kV con celdas 20 kV
en edificio y parque
iIntemperie 132 kV




Muchas gracias
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The direction of future energy
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